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从日常基础实验室器皿（烧杯、量筒、坩埚、培养皿、试剂/洗瓶、离心管和消解管）、高纯度痕量分

析仪器和清洗/储存罐，到全面的流体传输组件（管材、接头、阀门）、样品制备和过滤工具（分液漏

斗、滴定管、过滤器、移液管、镊子、药勺），以及通用耗材（搅拌子、O型圈、垫片、密封带、盖

子、隔垫），一直到先进的衍生和反应装置，如标准或定制电化学池、电池测试夹具、电极配件、水

热合成内衬、微波消解罐、微通道反应器和冷凝/回流装置，KINTEK 几乎制造所有由 PTFE 和 PFA

制成的实验室用品。依托端到端的定制 CNC

加工能力，我们有能力交付从复杂的非标机加工零件和定制实验室装置到大批量订单的各类产品，并

始终专注于高性能含氟聚合物材料。
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耐腐蚀聚四氟乙烯阀门 可定制二通三通四通 高温特氟龙流体控制解决方案
货号: PL-CP105

简介

专为极端化学环境设计，这些可定制的聚四氟乙烯阀门

提供卓越的耐腐蚀性和热稳定性。我们精密加工的二通

、三通和四通解决方案，凭借绝对的化学惰性和零污染

，确保在严苛的工业应用中实现可靠的流体控制。

了解更多

应用领域 描述 关键优势

半导体蚀刻 控制晶圆加工中侵蚀性蚀刻酸和超高纯度去离子水的流动。 零离子污染，耐氢氟酸。

药物合成 在活性药物成分制造过程中管理反应试剂和溶剂的分配。 高纯度，易于灭菌，确保批次一致性。

痕量金属分析 在实验室环境中引导样品，金属部件的存在会歪曲分析数据。 无金属流路确保数据完整性。

电池电解质制备 在研究和生产阶段处理腐蚀性锂离子电池电解质和添加剂。 对侵蚀性有机溶剂具有长期耐受性。

石油化工精炼 在精炼和测试过程中对高酸性或强碱性副产物进行取样和流量控制。 在高温碱环境中具有卓越的耐用性。

环境监测 用于监测工业废水或危险化学品径流的自动取样系统。 在户外或恶劣环境下免维护运行。

特种化学品生产 为试验工厂反应器中精确混合腐蚀性化学品比例提供定制流路。 定制的三通和四通端口，适用于复杂混合。

食品和饮料 处理卫生管道中的酸性食品添加剂或侵蚀性原位清洗化学品。 符合FDA标准的材料，易于清洁。

特性 PL-CP105 规格详情 定制选项

基材 纯聚四氟乙烯 / 高纯度PFA 提供多种氟聚合物等级

阀门类型 旋塞阀、球阀或针阀配置 根据流量控制需求完全定制

流路端口 二通、三通或四通 定制端口位置和角度

连接类型 螺纹（NPT/G）、法兰或卡套式 定制接口标准和尺寸

温度范围 -200°C 至 +250°C 针对特定热循环优化

压力等级 取决于阀体样式（实心与衬里） 可定制用于高真空或高压

阀体结构 全聚四氟乙烯整体式或聚四氟乙烯衬里金属 提供工业规模的增强选项

驱动方式 手动手柄或自动接口 兼容气动或电动执行器

孔径 根据要求精密加工 定制孔径尺寸以优化流量

密封材料 一体式聚四氟乙烯阀座 / PFA隔膜 零泄漏定制密封轮廓
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高耐腐蚀 Ptfe 龙头 聚四氟乙烯阀门 适用于化学品储存桶和流体输送系统

可定制工业级
货号: PL-CP201

简介

专为极端化学环境设计，这款可定制的 PTFE

龙头为塑料桶和流体系统提供了通用的耐腐蚀性。通过

我们根据您独特的工业规格和要求量身定制的聚四氟乙

烯阀门解决方案，体验无泄漏性能和高纯度流体输送。

了解更多

应用 描述 主要优势

半导体蚀刻 处理晶圆制造中使用的高纯度氢氟酸和蚀刻混合物。 消除微量金属污染并抵抗侵蚀性酸。

药物合成 在洁净室环境中转移活性前体和有机溶剂。 确保批次纯度并符合严格的 FDA 合规材料安全标准。

化学品散装储存 在工业化学品仓库中从 200L 塑料桶和 IBC 进行分配。 防止因长期暴露于腐蚀性蒸气而导致的阀门失效。

电池制造 在电池单元组装期间管理电解液和腐蚀性浆料组件。 在富含电解液的环境中具有高耐磨性和化学稳定性。

环境监测 取样侵蚀性废水和危险废物流以进行分析。 由于不粘表面，防止样品之间的交叉污染。

将试剂从散装容器精确分配到较小的反应容器中。 精确的流量控制和危险实验室化学品的安全处理。  

石油化工加工 取样和转移酸性催化剂和腐蚀性工艺副产物。 在各种碳氢化合物和酸的存在下保持结构完整性。

特性组 参数 PL-CP201 规格

材料规格 主要主体材料 高纯度纯 PTFE（聚四氟乙烯）

  替代选项 PFA、TFM 或碳纤维增强 PTFE

  纯度等级 痕量分析级 / 半导体级

机械设计 阀门类型 定制龙头 / 旋塞阀 / 球阀配置

  驱动方式 手动杠杆 / 手轮 / 定制接口

  密封类型 集成 PTFE 对 PTFE 压缩密封

定制范围 连接尺寸 完全可定制（通常为 1/4" 至 4"）

  螺纹标准 NPT、BSPP、BSPT、公制或专用桶螺纹

  孔径 针对流量要求进行优化（定制内部尺寸）

  安装选项 直接桶安装、法兰连接或管道集成

性能额定值 工作温度 由具体应用决定（标准 -200°C 至 +260°C 范围）

  压力额定值 根据壁厚和连接类型定制

  化学兼容性 pH 0-14（对几乎所有化学品呈惰性）
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用于半导体传感器制造流体输送的高纯Pfa阀门与可焊接耐腐蚀透明管材
货号: PL-CP177

简介

采用高纯PFA阀门和可焊接透明管材升级半导体流体系

统。这些部件专为零污染设计，具备出色的耐腐蚀性，

可清晰观测流体状态，适用于关键化学品输送与精密传

感器制造环境。

了解更多

应用场景 说明 核心优势

半导体刻蚀 向硅片输送超纯氢氟酸和磷酸 防止金属污染，确保高晶圆良率与工艺重复性

传感器外壳制造 集成PFA管材和阀门，用作特种化学传感器内部流体通路 无浸出环境保护敏感传感器元件，避免基线干扰

CMP浆料输送 在化学机械抛光工艺中输送含磨料、具化学活性的抛光浆料 内壁光滑防止浆料堆积堵塞，减少维护停机时间

电催化反应器 搭建模块化流动池，用于先进催化剂的连续循环合成 透明结构可检测气泡，实时监测电解液流动

超纯水（UPW）系统 洁净室环境中去离子水和超纯水的主输送管线 防止有机碳或离子浸出，维持水电阻率稳定

化学计量系统 在自动化实验室装置中精确计量和控制高腐蚀性试剂 阀门精度高、可焊接，确保加压环境下无泄漏运行

太阳能电池制造 处理光伏电池制绒和清洗工序中使用的腐蚀性化学浴 长期耐受紫外线和强化学腐蚀，耐久性出色

药物合成 在活性药物成分生产过程中输送无菌高纯试剂 生物相容材料搭配不粘表面，便于清洁和灭菌

参数类别 PL-CP177规格详情 定制选项

材料组成 高纯全新料PFA（全氟烷氧基树脂） 提供标准级和超高纯度级可选

产品型号 PL-CP177 为定制设计生成唯一型号

管材直径 定制尺寸 外径/内径范围覆盖微口径到大型工业规格

管壁厚度 根据应用场景确定 可选择耐压厚壁或柔性薄壁

阀门配置 CNC定制加工 提供隔膜阀、球阀、针阀等设计可选

连接方式 焊接、扩口或卡套连接 对焊、承插焊或NPT/BSP螺纹

压力等级 定制设计 根据特定工作温度/压力曲线设计

工作温度 -200°C 至 +260°C 在极端热循环下全程保持稳定

表面光洁度 高精度Ra值（光滑） 通过专业CNC抛光工艺控制

化学兼容性 通用型（pH 0-14） 除熔融碱金属外，耐受所有已知化学品

透明度等级 高透明度/光学级 为工艺可视化验证优化
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高纯Pfa Ptfe扩口式截止阀 可定制二通三通异径氟聚合物流体控制解决方案
货号: PL-CP24

简介

本款可定制PFA扩口截止阀专为半导体和化工处理工艺

设计，具备零泄漏性能与高纯流体处理能力，提供二通

、三通两种结构可选，可在关键实验室与工业流程中实

现零重金属浸出。

了解更多

应用领域 说明 核心优势

半导体制造 晶圆清洗与蚀刻工艺中超高纯（UHP）化学品输送 可在万亿分之一水平预防金属污染

痕量金属分析 应用于实验室样品制备系统，该场景中试剂纯度对ICP-MS检测结果至关重要 消除重金属浸出导致的背景噪声

药物合成 原料药生产中腐蚀性溶剂与反应中间体的流量控制 材料接触面符合FDA要求，无可析出物

化学品输送系统 工业厂区管道中浓酸、浓碱的大批量输送管控 优异耐腐蚀性保障长期安全可靠运行

环境监测 含挥发性有机物的地下水或废水样品取样与输送 非反应性表面避免样品吸附与交叉污染

定制实验室装置 电池测试或水热合成等专业研究的定制流体歧管 灵活CNC定制能力支持非标接口与尺寸

光伏生产 太阳能电池化学气相沉积与蚀刻生产线的流体控制 可耐受光伏级化学品的磨蚀与腐蚀特性

特性 规格参数（PL-CP24基础款）

型号标识 PL-CP24 系列

主体材料 高纯PFA（全氟烷氧基烷烃）、PTFE（聚四氟乙烯）

连接类型 扩口式（标准）、螺纹式（NPT/G）或定制承插接口

结构选项 二通（直通）、三通（L型/T型）、多通歧管

尺寸选项 1/4英寸、3/8英寸、1/2英寸、3/4英寸、1英寸（支持定制异径尺寸）

密封类型 集成高性能软密封

浸出特性 零重金属析出；极低可析出物含量

制造工艺 实心坯料全CNC精密加工

工作压力 根据配置与温度变化（可联系我们获取具体参数）

工作温度 最高可达200°C（取决于材料等级与应用场景）

介质兼容性 兼容所有酸、碱、溶剂与高纯去离子水

定制能力 支持全定制设计，包括非标尺寸与接口布局
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高纯度聚四氟乙烯水龙头 耐腐蚀聚四氟乙烯桶阀 可定制实验室化学品流体控制
货号: PL-CP49

简介

采购专为极端耐化学性和可靠流体传输而设计的高纯度

聚四氟乙烯水龙头和阀门，适用于工业桶。我们的可定

制聚四氟乙烯解决方案确保在标准硬件完全失效的严苛

实验室和加工环境中实现防泄漏性能。联系我们。

了解更多

应用领域 描述 主要优势

散装化学品分配 将浓硫酸或盐酸从工业塑料桶转移到工艺容器中。 防止阀门腐蚀，并消除大容量传输过程中的危险泄漏点。

半导体加工 处理晶圆制造和清洗中使用的超高纯度化学品和光刻胶。 通过防止离子浸出和颗粒物脱落，维持亚ppb级别的纯度。

药物合成 在反应器装置和中试工厂环境中控制腐蚀性试剂和溶剂的流动。 确保跨不同反应谱的化学兼容性，并防止批次间交叉污染。

痕量分析实验室 为ICP-MS或HPLC样品制备工作流程分配标准品和高纯度试剂。 通过提供完全非反应性的流体通道，保证分析结果的完整性。

废物流管理 管理储存在大规模塑料收集罐中的有毒或腐蚀性废物的排放和取样。 抵抗混合化学废物的不可预测性，确保安全可靠的密封。

食品和饮料 在食品级生产线中传输浓缩香料、油类或酸性清洁剂。 符合高纯度标准，同时抵抗CIP过程中使用的消毒化学品。

石油化工取样 抽取腐蚀性燃料、催化剂或添加剂的样品进行质量控制测试。 耐用的结构允许在油性和磨蚀性环境中频繁操作而不失效。

规格类别 PL-CP49 参数详情

型号标识 PL-CP49

主要材料 100% 纯聚四氟乙烯 / 可定制的PFA选项

制造方法 由实心棒料精密数控加工而成

化学兼容性 通用（酸、碱、溶剂、氧化剂）- 根据客户规格

工作温度范围 完全可定制（标准范围高达250°C）

压力等级 根据应用需求定制设计

连接类型 可定制（NPT、BSP、法兰或桶螺纹适配）

内孔直径 根据特定流量要求定制

密封类型 提供旋塞阀、针阀或球阀配置

尺寸 根据客户尺寸蓝图定制制造
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用于半导体流体输送的耐腐蚀高纯Pfa阀门与可焊接透明管路
货号: PL-CP375

简介

我们的耐腐蚀PFA阀门与可焊接透明管路可保障超纯流

体输送。这些产品专为半导体与传感器制造设计，无析

出浸出，具备广谱化学耐受性与出色热稳定性，可满足

要求最严苛的高纯工业应用需求。

了解更多

应用场景 描述 核心优势

半导体湿法蚀刻 输送晶圆加工和清洗工艺中使用的氢氟酸和硝酸。 无金属污染，耐酸性能优异。

传感器制造 为精密电子传感器生产输送高纯试剂。 维持化学完整性，保障高产率生产。

痕量金属分析 ICP-MS和ICP-OES样品前处理与废物处理的流体操作。 避免离子浸出导致的背景噪声干扰。

化学品配送系统 从储罐到生产线的腐蚀性工业化学品大宗输送。 可焊接防漏连接，安全性高。

药物合成 易于灭菌，不粘表面特性优异。  

光伏生产 处理太阳能电池织构化和清洗过程中使用的腐蚀性化学品。 在大批量生产环境中仍具备长期耐用性。

电池研究 先进锂离子电池和液流电池开发过程中的电解质测试与输送。 可与多种电解质保持化学兼容性。

微流控流路 为复杂化学反应和样品分配定制构建歧管。 高精度CNC加工，可定制布局。

规格类别 PL-CP375详情 参考标准

材料结构 高纯全氟烷氧基树脂（PFA） 半导体级

组件类型 阀门、透明管路、定制歧管 集成系统

连接方式 熔焊、扩口接头、螺纹连接（定制） 可定制

管路尺寸 外径/内径、壁厚 可定制

阀门配置 二通、三通、多通、隔膜式 可定制

透明度 透明，用于流体观测 光学级

耐化学性 广谱耐受（浓酸、碱、溶剂） 几乎完全耐受

纯度等级 痕量金属与颗粒计数超低 高纯分析级

温度范围 适配应用场景的耐热性 可定制

工作压力 根据壁厚和配置确定额定压力 可定制

制造方式 全流程CNC加工与精密焊接 定制制造
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带隔膜和阀门的定制Ptfe耐腐蚀绝缘电泳反应池，用于低本底痕量分析
货号: PL-CP157

简介

使用我们定制的PTFE耐腐蚀反应池优化痕量分析。这些

高纯度系统采用集成隔膜和阀门的绝缘电泳设计，可确

保在当今苛刻的工业实验室和化学研究应用中实现低本

底和零金属沉淀。

了解更多

应用 描述 主要优势

痕量金属分析 ICP-MS和AAS的高纯度样品制备和消化。 零重金属浸出确保样品完整性。

电池研究 在受控的电池环境中测试腐蚀性电解质和隔膜材料。 卓越的绝缘性和对有机溶剂的耐受性。

半导体加工 晶圆制造中使用的超纯湿法化学品的合成和储存。 防止离子污染并保持试剂等级。

生物电泳 在腐蚀性缓冲溶液中的高压条件下分离蛋白质或DNA。 高介电强度和化学稳定性。

环境监测 分析海水或工业废水中的管制污染物。 耐受复杂的盐基质和腐蚀性酸。

化学合成 涉及氢氟酸或硝酸的特种化学品的小批量生产。 普遍的化学兼容性保护设备寿命。

电化学测试 用作定制电池，用于对稀有合金或涂层进行腐蚀测试。 坚固的绝缘性可防止不必要的接地或干扰。

特性 技术规格 (PL-CP157)

核心材料 高纯度原生PTFE / PFA (可选)

配置类型 定制电泳/反应池

项目编号标识符 PL-CP157定制系列

温度范围 -200°C 至 +260°C

耐化学性 兼容所有酸、碱和有机溶剂

介电强度 >18 kV/mm (材料特定)

组件集成 定制隔膜、集成阀门、分隔件和端口

制造方法 高精度CNC加工/定制制造

密封机制 带PFA/PTFE垫圈或锥形密封的螺纹端口

表面处理 可根据要求提供高光滑度 Ra < 0.8μm

容量 5ml 至 50L (完全可定制)
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