
用于光催化合成的连续流微通道反应器 高传热传质耐腐蚀玻璃微反应器
货号: PL-WT04

简介

通过我们专为严苛光催化和耐腐蚀条件下高效传热传质

而设计的自动化连续流微通道反应器，优化您的化学合

成过程，提供无与伦比的精度、安全性和高度可扩展的

化学生产成果。

了解更多

应用领域 描述 主要优势

制药中间体 在严格的温度控制下，连续流合成高活性、敏感或短寿命的制药中间体。 防止反应失控，提高批次间产量一致性。

光催化合成 实施光驱动的化学过程，利用透明玻璃微通道实现均匀的光穿透。 最大化量子产率，消除间歇式反应器中常见的阴影效应。

纳米材料制备 合成复杂的纳米颗粒，如树枝状介孔二氧化硅纳米颗粒（DMSN）和量子点。 由于浓度均匀，可精确控制颗粒尺寸分布和形貌。

特种精细化学品 大幅减少有效反应体积，降低操作风险。  

农用化学品配方 快速筛选新型农药、除草剂和作物保护化合物的配方并进行放大。 缩短研发周期，减少总体溶剂和试剂消耗。

香料和香精提取 对热降解敏感的自然提取物和合成香气分子进行精确的热处理。 保持产品纯度，防止挥发性有机物的热降解。

多相液体萃取 利用模块化并联和串联微通道配置进行连续分离和液-液萃取过程。 最大化界面接触面积，在更短时间内实现更高的萃取效率。

特性 / 组件 技术参数规格 材料 / 结构细节

型号参考编号 PL-WT04 优质工业级

微通道尺寸 10 至 1000 微米（特征宽度） 高硼硅玻璃（精密加工）

反应板配置 三件式微反应板组件（标准） 高硼硅玻璃 / PTFE 接口

支撑框架材料 结构承重外机架 304 高强度不锈钢

内部密封件和支撑件 高化学稳定性安装垫圈 纯原生聚四氟乙烯（PTFE）

泄漏保护 双重屏障安全密封元件 玻璃挡板 & 工业硅胶套

集成温度传感器 高精度铂电阻温度探头 不锈钢护套，在线安装

集成压力传感器 数字电子传感器 耐腐蚀膜片传感器

控制界面 集成式LCD数字监控参数单元 多行LCD字符显示器

流量兼容性 兼容自动化泵送系统 针对蠕动泵和注射泵优化

反应流配置 可扩展模块化歧管支持 串联和并联路由

主要功能 连续流化学合成 & 热交换 微流体对流和混合
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