
用于先进聚合物研究的定制 Ptfe 花篮清洗支架、耐腐蚀、低本底晶圆载具
货号: PL-CP265

简介

探索我们的高纯度定制 PTFE

花篮清洗支架，专为先进材料研究中的极致耐化学性和

低本底性能而设计。这些精密制造的解决方案确保了高

效的清洗和无污染的加工，满足苛刻的实验室和工业半

导体应用需求。

了解更多

应用 描述 主要优势

半导体晶圆蚀刻 在浸入强酸浴中进行去除层或表面纹理化处理时，安全地固定硅晶圆。 在抵抗浓 HF/HNO3 混合物的同时防止金属污染。

新材料研究 在化学改性和深度清洗循环期间支持先进聚合物或陶瓷基材。 保持新材料表征所需的低本底水平。

痕量元素分析 在高纯度酸蒸气或液体浴中预清洗实验室耗材和容器。 确保零杂质析出，保持分析结果的完整性。

太阳能电池处理 承载光伏基材通过大批量化学处理和清洗站。 高耐用性减少了生产环境中频繁更换载具的需求。

医疗器械清洗 在化学灭菌和钝化过程中处理精密钛或聚合物医疗植入物。 生物相容性材料表面确保关键组件上不留有害残留物。

光学透镜处理 在专用化学涂层和清洗过程中支持玻璃或合成光学元件。 温和、无划痕的接触点结合极致的耐化学性，适用于精密光学元件。

电池组件测试 在电解液兼容性测试和高温清洗过程中承载电极材料或隔膜。 在测试方案中承受腐蚀性电池化学物质和热应力。

航空航天聚合物预处理 在富含溶剂的环境中准备高性能聚合物复合材料以进行粘合或表面处理。 耐航空航天制造中使用的苛刻溶剂和催化剂。

特性 PL-CP265 规格详情

型号标识符 PL-CP265 定制含氟聚合物系列

材料成分 100% 原生 PTFE（聚四氟乙烯）

表面纯度 半导体级、低析出聚合物

配置类型 花篮 / 晶圆架 / 基材支架

尺寸范围 完全可定制（根据用户技术图纸或规格）

槽宽/深度 根据基材厚度和稳定性要求定制

最高温度 260°C（连续使用）

最低温度 -200°C

耐化学性 通用（除熔融碱金属和高压氟气外）

制造方法 5轴 CNC 加工（无模具残留物）

手柄设计 提供固定、可拆卸或互锁选项

排水特性 集成流通通道和倾斜排水表面
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