
用于工业电气应用的高端定制 Ptfe 绝缘垫片及耐腐蚀氟聚合物密封件
货号: PL-CP299

简介

优质定制 PTFE

绝缘垫片提供卓越的耐腐蚀性、优异的介电强度和宽温

稳定性。这些抗老化氟聚合物组件非常适合苛刻的工业

环境，确保在极端条件下为采购提供可靠的电气隔离和

长期密封性能。

了解更多

应用 描述 主要优势

半导体加工 用于蚀刻和沉积腔室的绝缘组件，其中高纯度气体处理至关重要。 零污染且耐等离子体蚀刻气体。

电化学电池 用于隔离电极并防止电解液浴中短路的定制垫片和插头。 完全耐酸性和碱性电解液。

高压变电站 用于暴露在自然条件下的配电硬件的专用绝缘隔套和套管。 卓越的耐紫外线性和介电可靠性。

化学流体处理 用于输送王水、氢氟酸或热苛性钠的管道系统的密封件和垫片。 防止泄漏并防止金属法兰腐蚀。

航空航天仪表 用于极端高空或真空条件下传感器和线束的绝缘套圈。 低释气且在温度极端下性能稳定。

药物合成 用于反应容器和过滤装置的非反应性密封，其中批次纯度至关重要。 FDA 合规材料，具有不粘、易清洁表面。

低温工程 用于液氮或液化天然气 (LNG) 处理系统的密封件和绝缘体。 在 -200°C 下保持柔韧性和密封完整性。

分析实验室器皿 用于高压消化容器和回流装置的定制加工插头和适配器。 高承压能力和热稳定性。

参数 PL-CP299 规格详情

产品标识符 PL-CP299 定制 PTFE/PFA 系列

材料成分 纯 PTFE、改性 PTFE 或 PFA（视应用而定）

制造工艺 精密 CNC 加工 / 车床车削

尺寸公差 可根据客户图纸定制至 +/- 0.01mm

温度范围 -200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)

介电强度 18-22 kV/mm（定制厚度典型值）

化学相容性 通用（除熔融碱金属和元素氟外）

表面光洁度 Ra 0.4μm - 1.6μm（可定制）

吸水率 < 0.01% (ASTM D570)

阻燃等级 UL 94 V-0（自熄）

定制选项 尺寸、形状、孔、螺纹和边缘轮廓完全定制
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