
耐高温绝缘 Tfm 隔板及超净实验室 Ptfe 折流板，支持定制孔径和孔配置
货号: PL-CP304

简介

专为超净实验室环境设计的高性能 TFM 和 PTFE

绝缘隔板。这些耐热氟聚合物板材具有完全可定制的孔

径和孔型图案，以当今专业的精度和长期耐久性标准满

足特定的实验和工业流体管理要求。

了解更多

应用 描述 主要优势

电化学研究 在定制的电化学电池中充当阳极室和阴极室之间的隔板。 在允许离子通过精密孔传输的同时防止电气短路。

痕量金属分析 用作酸消解系统和超净储罐中的折流板或支撑板。 由于采用高纯度氟聚合物结构，消除了金属污染风险。

半导体工艺 在湿法蚀刻和清洗设备中用作流体分配板或绝缘垫片。 在浓氢氟酸和高温存在下保持完整性。

药物合成 集成到过滤和反应容器中，以分离固相或控制试剂流动。 确保批次间的纯度并符合严格的清洁度标准。

电池测试夹具 在高温电池评估装置中充当结构绝缘体和隔板。 在充放电循环期间提供稳定的电气隔离和耐热性。

流动化学系统 用作定制钻孔折流板，以优化微通道反应器中的混合和停留时间。 能够在高腐蚀性环境中实现精确的流体动力学控制。

环境监测 用于危险废物样品收集和处理的过滤歧管组件。 通过防止环境污染物的吸收或浸出，确保样品完整性。

规格类别 参数详情（产品项目编号：PL-CP304）

材料基材 高纯度 PTFE / 改性 PTFE (TFM)

设计类型 定制加工隔板 / 绝缘折流板

耐温性 取决于材料；适用于低温到高温实验室范围

化学相容性 通用耐性（熔融碱金属和元素氟除外）

定制选项 完全可定制的孔径、孔型和板材厚度

孔/孔配置 根据客户提供的 CAD 图纸或规格进行精密钻孔

表面光洁度 用于痕量分析应用的高光滑度、低孔隙率表面

绝缘性能 用于电气隔离的高介电强度（>20 kV/mm）

制造方法 用于非标准几何形状的端到端定制 CNC 加工
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