
实验室聚四氟乙烯三颈反应瓶 耐腐蚀2000Ml低本底含氟聚合物容器
货号: PL-CP242

简介

高纯聚四氟乙烯三颈反应瓶，专为极强耐腐蚀性和低本

底痕量分析设计。这款2000ml含氟聚合物容器可保证

无泄漏性能与绝对化学惰性，满足严苛工业实验室应用

与先进化学合成工艺的需求。

了解更多

应用场景 说明 核心优势

半导体刻蚀 处理和混合高纯刻蚀溶液，如氢氟酸和氟化铵。 不会对敏感晶圆表面造成离子污染。

药物合成 涉及腐蚀性催化剂、钯残留和腐蚀性溶剂的多步有机反应。 绝对惰性可防止催化剂中毒和副产物生成。

环境痕量金属分析 使用浓硝酸或盐酸消解土壤、水和废物样品，用于ICP-MS样品制备。 低本底浸出特性可实现最低检出限。

石油化工检测 挥发性烃类和酸性原油组分的高温蒸馏和回流。 持续负载下仍拥有优异的热稳定性和化学稳定性。

精细化工生产 腐蚀性特种化学品的小批量生产，产品纯度为核心指标。 苛刻条件下性能稳定，使用寿命长。

电池研究 在可控非反应环境中测试先进电解质组分和锂盐反应。 与活性锂化学物质和溶剂完全兼容。

法医毒理学 使用强萃取技术和有机溶剂处理生物样本。 可防止样本吸附在容器壁上造成样本损失。

学术研究 开发需要高定制化、耐用反应容器的新型合成方法。 三颈布局可灵活适配独特实验装置。

参数 PL-CP242 规格

产品编号 PL-CP242

材料组成 100% 原生高纯聚四氟乙烯（PTFE）

容器结构 立式三颈（支持定制布局）

标称容积 2000ml（标准款）/ 支持定制50ml至50L尺寸

工作温度范围 -200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)

耐化学品性 完全耐受所有酸、碱和溶剂

制造工艺 整块圆柱料CNC精密加工

颈口接口类型 标准磨口（ST）、螺纹接口或法兰（支持定制）

（内壁）表面粗糙度 Ra < 0.4 µm（无缝隙）

壁厚 适用于工业应用的加强厚壁设计

灭菌兼容性 兼容高压灭菌、环氧乙烷灭菌和干热灭菌

定制选项 尺寸修改、增加接口、浸入管和排放阀
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