
耐氟腐蚀带可移动滑块与绝缘盖白色聚四氟乙烯电解槽
货号: PL-CP161

简介

这款可定制聚四氟乙烯电解槽专为极端耐化学腐蚀设计

，配备可移动滑块与优异绝缘性能，非常适配富氟环境

，可确保半导体、电化学研究应用及先进制造领域获得

高纯度结果。

了解更多

应用场景 说明 核心优势

半导体刻蚀分析 在可控非反应环境中测试硅片刻蚀溶液的效率。 防止高纯度基底受到金属污染。

氢氟酸电解研究 研究氢氟酸及其衍生物的电化学特性。 对 aggressive 含氟腐蚀具有无与伦比的抵抗性能。

电池材料表征 评估锂离子和钠离子体系中新型正负极材料的性能。 稳定电绝缘性能，实现精准充放电监测。

贵金属电镀 在酸性镀液中向工业元件精准沉积金、铂或银。 不粘表面确保不会损失昂贵的催化材料。

痕量金属分析 必须消除容器壁离子浸出的样品制备和消解。 超空白值，适配高灵敏度检测。

熔盐电化学 研究高温下高腐蚀性熔盐中的反应。 高温环境下仍保持结构完整性和化学惰性。

定制化学合成 支持需要精准控制反应物位置的复杂多步反应。 可移动滑块支持实时调整反应动力学。

参数 PL-CP161型号规格详情

型号标识 PL-CP161系列（定制产品）

主要材料 高纯原生聚四氟乙烯（PTFE）

颜色 天然白色

耐腐蚀性 优异（含氢氟酸、强酸和强碱）

滑块功能 可移动/可调节滑块机构

容积 可根据项目具体需求定制

盖板配置 可拆卸聚四氟乙烯盖板，接口位置可定制

工作温度 -200°C 至 +260°C

介电强度 >18 kV/mm

摩擦系数 0.05 至 0.10（自润滑滑块）

制造工艺 全流程精密CNC加工

接口兼容性 支持标准或定制尺寸，适配电极和传感器
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